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OPTIMALE SICHERHEIT DURCH 
REGELMÄSSIGEN AUSTAUSCH

Geschützt dank Polycarbonat-Sichtscheiben: Die Sicher-
heitsscheibe Ihrer Flach- und Profilschleifmaschinen von BLOHM 
und JUNG schützt den Maschinenbediener unter anderem vor 
einer zerbrochenen Schleifscheibe nach einem Maschinen-Crash.

 blohmjung.com

POLYCARBONAT-
SICHTSCHEIBEN



ALTERUNG VON POLYCARBONAT-SICHTSCHEIBEN IN WERKZEUGMASCHINEN
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Austausch erforderlich

Mit Einwirkung von Kühlschmierstoffen oder anderen aggressiven Medien

Die Rückhaltefähigkeit
der Sichtscheibe
vermindert sich je
nach Betriebsalter.

OPTIMALE SICHERHEIT BEIM 
MASCHINEN-CRASH
Für die optimale Sicherheit empfiehlt die europäische Sicherheitsnorm 
EN 13218, die Polycarbonat-Scheiben alle zwei Jahre auszuwechseln. 
Bitte überprüfen Sie daher das Alter der Scheiben Ihrer Schleifmaschi-
nen von BLOHM und JUNG. Im Falle von erkennbaren Rissen, Kratzern 
oder sichtbar eingedrungenen Kühlschmierstoffen ist ein unverzüg-
licher Austausch notwendig. Der Einsatz von Kühlmitteln, Ölen und 
Fetten verringert die Lebensdauer Ihrer Polycarbonat-Sichtscheibe. Sie 

fördern die Porosität und verringern somit die Rückhaltefähigkeit bei 
mechanischer Einwirkung.Diese Versprödung ist im Regelfall für das 
Auge nicht sichtbar, stellt jedoch mit zunehmender Betriebsdauer ein 
erhebliches Sicherheitsrisiko für Maschinenbediener dar.
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